Kurs: Open-Source-Software zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten WiSe 2019,/20
Verfasserin: Lara Lindloge
Ubungsaufgabe 5: Erstellen von Bauteilen und technischen
Zeichnungen mit FreeCAD

Aufgabenteil a: Erstellen einer Skizze

In Abb. 1 ist ein Labyrinth fiir M&use zu sehen. Es besteht aus der Grundplatte, Start-
und Stoppschalen, einem Brett, einem Fransenvorhang, einer Lochplatte und einer Wip-
pe. Es soll nun noch ein weiteres Hindernis bekommen: ein kleines Becken, durch das die
Méuse laufen miissen. Dafiir nutzen Sie die Datei Becken.fcstd.
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Abbildung 1: 3D-Ansicht des Maus-Labyrinths Labyrinth.fcstd mit Start- und Stopp-
schalen und als Hindernisse ein Brett, ein Fransenvorhang, eine Lochplatte
und eine Wippe. Als letztes Hindernis soll ein Becken erstellt werden.

Der erste Schritt, ein Bauteil zu erstellen, ist das Anlegen einer Skizze. Beim Start des
Programms befinden Sie sich im Part Design-Arbeitsbereich. Wéhlen Sie in dem Reiter
Aufgaben die Option Kdrper erstellen und anschlieend Skizze erstellen. Danach miissen
Sie noch eine Zeichenebene wahlen. Sie wahlen in diesem Beispiel die XY-Ebene. Wenn
Sie dies mit OK bestétigen, wechseln Sie automatisch in den Sketcher-Arbeitsbereich.
Nun stehen Thnen verschiedene Werkzeuge zum Skizzieren zur Verfiigung. Da Sie ein
rechteckiges Becken erstellen wollen, wahlen Sie das Werkzeug Rechteck in der Skizze
erstellen. Die untere linke Ecke des Rechtecks soll auf dem Ursprung liegen. Es soll
80 mm breit und 100 mm tief sein (siche Abb. 2).

Informationen zu diesem Aufgabenteil finden Sie in den Browserfenstern Grundlegendes
Part Design Tutorial, Creating a simple part with PartDesign und Sketcher Tutorial.



Abbildung 2: Skizze des Blocks, aus dem spéter das Becken entstehen soll. Arbeitsbe-
reich: Sketcher.

Aufgabenteil b: Aufpolstern eines Bauteils

Aus der Skizze soll nun ein Bauteil werden. Wenn Sie nun also die Skizze wieder schlie-
fsen, landen Sie erneut im Part Design-Arbeitsbereich. Dort erscheint ihr Rechteck weifs
umrandet. Unter dem Reiter Aufgaben finden Sie eine Auswahl an anwendbaren Werk-
zeugen. Mit dem Werkzeug Block konnen Sie ihre Skizze aufpolstern. Bei den Parameter
der Aufpolsterung befindet sich auch ein Paramter Linge. Mit diesem legen Sie die Hohe
ihres Beckens fest. Es soll 50 mm hoch sein. Das Ergebnis ist in Abb. 3 zu sehen.

Abbildung 3: Aufgepolsterter Block der Skizze aus Abb. 2. Arbeitsbereich: PartDesign.

Informationen zu diesem Aufgabenteil finden Sie in den Browserfenstern Grundlegendes
Part Design Tutorial und Creating a simple part with PartDesign.



Aufgabenteil c: Einfiigen einer Vertiefung in ein Bauteil

Nun soll aus Threm Block ein Becken werden. Dazu legen Sie eine zweite Skizze an. Diese
soll sich auf der Oberseite Thres Blocks befinden: Klicken Sie auf diese Oberseite und
wahlen Sie das Werkzeug Neue Skizze erstellen. Zeichnen Sie nun ein zweites Rechteck.
Die Position und die Abmessungen sehen Sie in Abb. 4.

Abbildung 4: Skizze zum Erstellen der Vertiefung auf der Oberseite des Blocks. Arbeits-
bereich: Sketcher.

Wenn Sie die Skizze schliefsen, sollte das Ergebnis wie in Abb. 5a aussehen.

(a) Geschlossene Skizze aus Abb. 4. (b) Erstellte Vertiefung aus Abb. 5a.

Abbildung 5: Erstellung des Beckens aus dem Block. Arbeitsbereich: PartDesign.

Um eine Vertiefung zu erzeugen, wahlen Sie das Werkzeug Tasche. Fiir die Linge der
Tasche, entspricht hier der Tiefe der Tasche, wihlen Sie 45mm. Das Ergebnis ist in
Abb. 5b zu sehen.

Informationen zu diesem Aufgabenteil finden Sie in den Browserfenstern Grundlegendes
Part Design Tutorial und Creating a simple part with PartDesign.



Aufgabenteil d: Abandern einer technischen Zeichnung

Um die Abmessungen eines Bauteils darstellen zu kénnen, werden sogenannte technische
Zeichnungen erstellt. Dies geschieht in FreeCAD im Arbeitsbereich TechDraw. Da das
Erstellen einer gesamten technischen Zeichnung den Zeitrahmen dieser Veranstaltung
sprengen wiirde, nehmen Sie Anderungen in der bereits erstellten Skizze des Bauteils
Lochplatte, zu sehen in Abb. 6, vor.

Abbildung 6: 3D-Ansicht der Lochplatte aus dem des Maus-Labyrinths in Abb. 1.

In der technischen Zeichnung der Lochplatte fehlen einige Mafse und Ansichten. Fiigen
Sie diese mittels der Werkzeuge in der oberen Leiste hinzu. Das Ergebnis soll wie in der
unten abgebildeten technischen Zeichnung aussehen.

Informationen zu diesem Aufgabenteil finden Sie im Browserfenster Tutorial TechDraw-
Grundlagen.
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